
Dahua DH-HAC-HFW2200B Especificaciones 

Modelo DH-HAC-

HFW2200BP 

DH-HAC-

HFW2200BN 

DH-B-HAC-

HFW2200BP 

DH-B-HAC-

HFW2200BN 

Cámara 

Sensor de Imagen 1/3 "CMOS 2megapixel 

Píxeles efectivos 1920 (H) x 1080 (V) 

Obturador electrónico 1 / 3s ~ 1 / 100.000 s 

Tarifa de marco video 1920 × 1080 a 25 fps? 1920 × 1080 a 30 fps? 1280 × 720 @ 25 fps? 1280 × 720 

@ 30 fps? 1280 × 720 @ 50 fps? 1280 × 720 @ 60 fps 

Sincronización Interna 

Min. Iluminación 0.05Lux@F1.2 (0Lux IR LED encendido) 

Salida de vídeo Salida BNC HDCVI vídeo de alta definición de salida / CVBS definición estándar 

de vídeo de 1 canal (se puede cambiar) 

Características de la cámara 

Max. LEDs IR Longitud 30m, inteligente IR 

Día / Noche Auto (ICR) / B & W / Color 

Reducción de ruido 3D / 2D 

Menú OSD Apoyo 

Lente 

Longitud focal 6 mm (2,8 mm, 3,6 mm, 8 mm opcional) 

Tipo de Montaje M12 

General 

Fuente De Alimentación DC12V ± 10% 

Consumo de energía Max 6.5W 

Medio Ambiente de Trabajo -30 ° C ~ + 60 ° C humedad es inferior al 95% (sin condensación) 

Distancia de transmisión Más de 300 metros a través de 75-3 de cable coaxial 

Protección de entrada IP66 

Dimensiones (W x D x H) 200.2mm x 89.1mm x 80.4mm 200.2mm x 89.1mm x 161.2mm 

Peso 450g 580g 

Otros N / A Por defecto: soporte incluido 

 


