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Cámara 
Tipo Cámara de color 
CCD Sony Super HAD II de 1/3” 
DSP  Effio-E aumentado 
Resolución  700 líneas de TV 
Lentes 4.5mm 
Salida de relevador Contacto seco de 1A@12V C.C. max. 
Peso  11-oz (312g) 
Consumo de corriente 180mA 

Dimensiones 23/16”x55/16”x19/16” (55x135x39 mm) 
con parasol 

 
Monitor 

Pantalla TFT 
Voltaje de operación 17V C.C. 
Retraso de rebloqueo 3 segundos 
Peso 17-oz (482g) 

Consumo de corriente Activo: 225mA 
En espera: 40mA 

Dimensiones 95/8”x65/16”x11/16” (245x160x18 mm) 
 

• Conexión simple de 2 cables  
• Micrófono y altavoz integrados para comunicación 

de dos vias de manos libres 
• Desbloquee puertas con solo pulsar un botón 
• Tono de color, brillo y contraste ajustable 
• Altavoz y volumen del timbre ajustable 
• Cámara tiene cuatro LEDs para operación nocturna 
• Sony Super HAD II CCD de 1/3” 
• Resolución de 700 líneas de TV   
• Monitor secundario opcional disponible  

(modelo# DP-234-MQ – vendido separado) 

Video-interfono para puerta de manos libres 
DP-234Q Conjunto de cámara y monitor  
El Video-interfono para puerta de manos libres marca  
ENFORCER ®  permite a los usarios, de forma remota y segura, 
hablar con visitores y desbloquear puertas y portones desde el monitor. 

Características: 

Especificaciones: También disponible en SECO-LARM®: 
DP-234-MQ 

 

Monitor secundario opcional manos libres 
• Compatible con ambos Video-interfono 

para puerta de manos libres (DP-234Q) y 
el estándar Video-interfono para puerta 
en color (DP-222Q) 

 
DP-222MQ 

 

Monitor secundario opcional auricular 
• Compatible con ambos Video-interfono 

para puerta de manos libres (DP-234Q) y 
el estándar Video-interfono para puerta 
en color (DP-222Q) 

 
DP-222Q 

 

Video-interfono para puerta en color 
• Conexión simple de 2 cables 
• Hable con visitores de forma remota y 

segura 
• Cámara tiene 6 LEDs para operación 

nocturna  
 

Imagen en pantalla simulado. 
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