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Características del EVT-PC4-VT2Q:

      

Permite conectar hasta 4 cámaras CCTV (por tarjeta PCI) a un sitio 
central utilizando un cable CAT 5 UTP de bajo costo.

Simplifica y organiza los DVRs basados en PC.

Se monta en una ranura PCI de una computadora estándar.

Trabaja con cámaras CCTV de movimiento total de hasta 2000 pies (610 
metros) de distancia a través de baluns de video pasivo.

Trabaja en conjunto con baluns de video pasivo de SECO-LARM 
(y otras marcas).

Alimenta las señales de cámara de casi cualquier DVR estándar a través 
de cables coaxiales (incluyendo cables de conexión de 6" BNC).

La tarjeta de video es pasiva: no requiere de energía.

La política de SECO-LARM es de desarrollo continuo; por lo tanto, SECO-LARM se reserve el derecho de cambiar los precios y las especificaciones sin previo aviso. SECO-LARM no se responsabiliza por errores de impresión.

Copyright 2008 SECO-LARM U.S.A., Inc. Todos los derechos reservados.

EVT-PC4-VT2Q -- Tarjeta de balun de video de 4 puertos
Rango: Hasta 2000 pies (610 mts.)

EVT-PC4P-JTQ -- Tarjeta de 
distribución de energía de 4 puertos

La tarjeta de balun para video PCI de 4 puertos marca ENFORCER 
es la manera más rápida, sencilla y de bajo costo para transmitir 
video CCTV a los DVRs sobre un cable CAT5 UTP de bajo costo. 
Este producto, único en su tipo, se diseñó en específico para las 
tarjetas DVR basadas en PC. Además descarta la necesidad de 
instalar baluns de video individual en la tarjeta DVR donde el espacio 
es limitado. La tarjeta PCI se diseñó para limpiar y organizar el video 
y la distribución de energía desde un DVR basado en PC.

EVT-PC4KQ –  Juego completo.
Incluye el EVT-PC4-VT2Q y EVT-PC4P-JTQ

Cables de conexión 
de 6" BNC (incluidos)

EVT-PC4-VT2Q

EVT-PC4P-JTQ

Ensamble 
del cable 
de 8 pernos 
(incluido)

4 Amperes, 
12VDC Adaptador

SECO-LARM
Modelo #

ST-UV12S40Q

EVT-PC4P-JTQ 
Tarjeta de energía 
con bloques de
terminal 
desmontables

Tarjeta de distribución de energía de 4 puertos.

Se conecta fácilmente al EVT-PC4-VT2Q para una 
distribución de energía sencilla.

Incluye el adaptador de energía 12VDC de 4 amperes.

Un LED tricolor indica la polaridad y la energía.

Bloques de terminal desmontable para una fácil 
instalación. 

Características del EVT-PC4P-JTQ:

Tarjeta de video
EVT-PC4-VT2Q

Centro de balun de video pasivo PCI de 4 puertos y 
Tarjeta de distribución de energía PCI de 4 puertos

Las patentes tanto 
de EE.UU. como 
la Internacional 

están pendientes.

Las patentes tanto 
de EE.UU. como 
la Internacional 

están pendientes.

Tarjeta DVR
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