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Características:
• Video en tiempo real a color o en monocromo hasta 225m utilizado con cualquier  
transceptor o concentrador pasivo de NVT

• Hasta 1km con los receptores o concentradores activos de NVT
• Respuesta de Frecuencia CC a 10 MHz 
• Sostiene señales de control “por el cable coaxial”  hasta 225m
• Mini-cable coaxial para montaje junto a la cámara en la mayoría de domos
• Reliable screwless UTP terminal connection
• No requiere alimentación externa
• Inmunidad contra interferencias insuperable 
• Inmunidad contra interferencias insuperable
• El BNC Macho del NV-214A-M permite la conexión directa a la cámara/Grabadora Digital
• Garantía de por vida
El Transceptor de Vídeo NVT Modelo NV-214A-M es un dispositivo pasivo (no amplificado) que permite
la transmisión de vídeo monocromo o a color en tiempo real sobre cable telefónico de Par Trenzado
no-Blindado (UTP). Son soportadas señales de banda-base (compuestos) de cualquier tipo.
Este producto es un perfeccionamiento del popular transceptor de vídeo NV-213A de NVT. El NV-214A-M
tiene un cordón mini-coaxial de 22cm que permite el montaje dentro de la caja de protección de la cámara
en la mayoría de los domos y un gran número de opciones de montaje en general en ambos extremos del
sistema. Es capaz de proveer una señal completamente ecualizada a la Grabadora Digital cuando es uti-
lizado con cualquier Receptor Activo NVT, siendo también compatible con todos los productos pasivos NVT
para aplicaciones con distancias menores que 225 m. El Transceptor de Vídeo NV-214A-M también incor-
pora el nuevo protector contra transitorios perfeccionado que elimina la necesidad de un terminal de conex-
ión tierra.
El incomparable rechazo a interferencias y baja emisión del Modelo NV-214A-M permite a las señales
de vídeo traficar en el mismo conjunto de cable de telefonía, comunicación de datos, o circuitos eléc-
tricos de bajo voltaje. Esto permite el uso de cable existente o compartido. Como ocurre con todos los
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V Í D EO
Respuesta de frecuencia CC a 10 MHz
Atenuación 0,5 dB typ
Rechazo de Modo-Común / Modo-Diferencial

15 KHz a 10 MHz 60 dB nominal
Impedancia

Coaxial, BNC macho 75 ohms
UTP, Terminal sin tornillos 100 ohms

A L IMEN TAC I ÓN
No hay necesidad de alimentación externa

CARAC T ER Í S T CAS  AMB Í EN TA L E S
Ambient ambient temperature -30 a +75 °C
Humidity (non-condensing) 0 a 95%
Transient Immunity per ANSI / IEEE 587 C62.41

T I P O  D E  C AB L E
Cableado de Red Un par trenzado sin blindaje

AWG 0,5-1,31mm
Categoria Tipo 2 ó superior
Impedancia 100 ± 20 ohmios
Resistencia de bucle de DC 18 ohmios por 100 m
Capacitancia Diferencial 62 pF/m  max

CARAC T ER Í S T CAS  MECHÁN I C A L
Longitud unidad principal 45mm
Diámetro unidad principal 26mm
Longitud mini-coaxial 228mm)
Peso 60g

Las especificaciones están sujetas a cambiar sin previo aviso.

-50-

Derechos reservados © 2010 NVT, Inc.
411-214-2-D

Especificaciones Técnicas

Modelo NV-214A-M
Transceptor de Vídeo

Aplicaciones típicas
Aplicación pasiva a pasiva hasta 225m

Aplicación pasiva a activa hasta 1km*

NV-214A-M

DVR / NVR

Monitor

IP

NV-214A-M

DVR / NVR

Monitor

IP

Red troncal

Red troncal

Transceptor pasivo depsonible
en 1, 4, 8, 16 y 32 canales

Receptor activo depsonible
en 1, 4, 8, 16 y 32 canales

* 1km, con DigitalEQTM o activa el receptor 460m con StubEQTM
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